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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

@ Verfahren und Vorrichtung zur Obertragung von Fahrplandaten 

(§) Verfahren zur Obertragung von Fahrplandaten zwischen 
einer die Fahrplandaten erstellenden und bereitstellenden 
Zentraleinheit (1, 2) und mindestens einem in einem Fahr> 
zeug angeordneten Bordrechner (5) zur Speicherung und 
Auswertung der Fahrplandaten. Eine sichere und einfache 
Obertragung der Daten wird dadurch ermdglicht. da6 die 
Fahrplandaten von der Zentraleinheit (1, 2) direkt in denrt 
Speicher eines Datentragers (3) abgelegt werden. da& die 
Fahrplandaten mittels des Datentragers (3) zwischen der 
Zentraleinheit (1, 2) und dem Bordrechner (5) ubertragen 
werden. und dafi die in den Bordrechner (5) eingelesenen 
Fahrplandaten einer dem Bordrechner (5) nachgeordneten 
Einrichtung zur Anzeige der Fahrplandaten und/oder einer 
dem Bordrechner (5) nachgeschalteten Fahrzeugelektronik- 

_ einheit zur Auswertung der Fahrplandaten und zur Bereit- 
stellung von Stellsignalen fur die Fahrzeugfuhrung zugef Dhrt 

F werden. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft ein Verfahrcn zur Ubcrtragung 
von Fahrplandaten zwischen einer die Fahrplandaten 
ersiellenden und bereiistellenden ZentraJeinheil und 
mindesiens einem in einem Fahrzeug angeordneien 
Bordrechner zur Speicherung und Auswertung der 
Fahrplandaten, vorzugsweise von aktuellen Fahrplanen, 
laglichen Fahrirouien, Angaben Qber cine Annahme 
Oder Auslieferung von Guiern odergleichen und eine 
Vorrichtung zur Durchfiihrung des Vcrfahrens. 

Im bedarfsgesteuerten offentlichen Nahverkehr ist es 
erforderlich, daB den Fahrern der Einsaizfahrzeuge, ins- 
besondere von Omnibussen, jederzeit der aktuelle. seine 
Einsaizrouie betreffende Fahrplan bekannt ist. Derarti- 
ge Fahrplane werden in Zeniraletnheiien erstelit und 
mittels Datenfunk an in den Fahrzeugen vorhandenen 
Bordrechner ubcrmittelt, in dcnen eine Abspeicherung 
der Fahrplane erfolgi. Von Nachieil ist, daQ aufgrund 
niedriger Obertragungsraten und erforderlicher Fehler- 
korrekturen bei der Ubertragung die Ubermittlung ei- 
nes mittleren Fahrplanes etwa eine Stunde daueri. 

Bei Transportunternehmen und Auslieferungsdien- 
sien wird eine Routenplanung der Einsaizfahrzeuge 
derzeii in einer Zenirale vorgenommen. Den Fahrern 
der Fahrzeuge werden ihre Routen mit Hilfe von Pa- 
pierausdrucken zur Verfiigung gestellt. Es kommt dar- 
auf an. die taglichen Fahrtrouten zu den einzelnen Stel- 
len fur die Annahme und Auslieferung von Gutern zu 
optimieren. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Ver- 
fahren der eingangs genannten Art zu schaffen. mit dem 
eine schncllc sichcre und einfache Ubcrtragung von 
Fahrplandaten ermoglicht wird. 

Die Aufgabe wird erfindungsgemaB dadurch gelost, 
daB die Fahrplandaten von der Zentraleinheii direkt in 
dem Speicher eines Datentragers abgelegt werden, daB 
die Fahrplandaten mittels des Datentragers zwischen 
der Zentraleinheit und dem Bordrechner uberiragen 
werden, und daB die in den Bordrechner eingelesenen 
Fahrplandaten einer dem Bordrechner nachgeordneten 
Einrichtung zur Anzeige der Fahrplandaten und/oder 
einer dem Bordrechner nachgeschalteten Fahrzeuge- 
lektronikeinheii zur Auswertung der Fahrplandaten 
und zur Bereitstellung von Stellsignalen fiir die Fahr- 
zeugfiihrung zugefiihrt werden. 

Mit dem erfindungsgemafien Verfahren werden vor- 
leilhafterweise die Fahrtrouten und besondere Fahrp- 
landaten uber eine Schnittstelle fiir die Datentrager in 
der Zentraleinheit direkt in den Speichern der Datentra- 
ger abgelegt und iiber eine weitere Schnittstelle direkt 
in die Bordrechner der Fahrzeuge eingelesen. 

Ausgestaltungen des erfindungsgemafien Verfahrens 
sind in den Unteranspriichen 2 bis 5 beschrieben und 
beziehen sich auf 

— die Anzeige der nachsten Station einer Fahrt- 
route auf der Anzeigevorrichtung fiir den Fahrer 
eines Fahrzeuges bei der Durchfiihrung von Liefer- 
diensten, 

— die Anzeige von zu dem nachsten Bestimmungs- 
ort fuhrenden Zwischenstationen auf der Anzeige- 
vorrichtung, 

— die Anzeige von Hinweisen fur eine optimale 
Fahrtroute auf der Anzeigevorrichtung und 

— die Ubertragung von in einem Fahrzeug anfal- 
lenden und von dem Bordrechner in den Speicher 
des Datentragers eingelesenen Fahrplandaten zur 
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Zentraleinheit mittels des Datentragers. 

Eine Vorrichtung zur Durchfiihrung des Verfahrens 
sowie Ausgestaltungen der Vorrichtung sind in den An- 
5 spriichen 6 bzw. 7 bis 1 1 beanspruchi und werden an- 
hand des zeichnerisch dargestellten Ausfiihrungsbei- 
spieles beschrieben. 

Das der einzigen Figur entnehmbare Blockschaltbild 
zeigt den prinzipiellen Aufbau einer Uberiragungsvor- 

10 richtung. Die Fahrtrouten und Fahrplandaten erstellen- 
de und bereiistellende Zentraleinheit weist einen Rech- 
ner I. vorzugsweise einen Personal-Computer, und eine 
Schreib-ZLeseeinrichtung (Interfaceeinrichtung) 2 fiir 
den Datentrager 3 auf. Die Auswahl der verwendeien 

15 Schreib-ZLeseeinrichtung 2 richtei sich nach dem ausge- 
wahlten Datentrager 3, bei dem es sich urn koniaktbe- 
haftete oder kontaktlose Speicherchipkarten oder um 
Rechnerchipkarten handeln kann. Die iiber den Daten- 
trager 3 mit der Zentraleinheit zusammenwirkende 

20 Fahrzeug- Bordeinrichlung besieht im wesenilichen aus 
einer Lese-ZSchreibeinrichtung (Interfaceeinrichtung) 4 
und einem Bordrechner (Fahrzeugterminal) 5, wobei 
dem Bordrechner 5 zeichnerisch nichi dargestellte An- 
zeigevorrichiungen undZoder Fahrzeugelektronikein- 

25 heiten nachgeordnet sind. Mit den letztgenannten Ein- 
heiten und Vorrichtungen wird die Anzeige und Aus- 
wertung. insbesondere die Erzeugung von Stellsignalen 
fiir eine Fahrzeugfuhrung. der Fahrtrouten und Fahrp- 
landaten ermoglicht, die mittels des Datentragers 3 von 

30 der Zentraleinheit an den Bordrechner oder auch in 
umgekehrter Richtung ubertragen (transportiert) wer- 
den. 

Patentanspriiche 

35 

1. Verfahren zur Ubertragung von Fahrplandaten 
zwischen einer die Fahrplandaten erstellenden und 
bereiistellenden Zentraleinheit und mindesiens ei- 
nem in einem Fahrzeug angeordneien Bordrechner 

40 zur Speicherung und Auswertung der Fahrplanda- 
ten, vorzugsweise von aktuellen Fahrplanen, tagli- 
chen Fahrtrouten, Angaben uber eine Annahme 
oder Auslieferung von Gutern odergleichen, da- 
durch gekennzeichnet, dafi die Fahrplandaten von 

45 der Zentraleinheit (1, 2) direkt in dem Speicher ei- 
nes Datentragers (3) abgelegt werden, daB die 
Fahrplandaten mittels des Datentragers (3) zwi- 
schen der Zentraleinheit (t 2) und dem Bordrech- 
ner (5) iibertragen werden, und daB die in den Bord- 

50 rechner (5) eingelesenen Fahrplandaten einer dem 
Bordrechner (5) nachgeordneten Einrichtung zur 
Anzeige der Fahrplandaten und/oder einer dem 
Bordrechner (5) nachgeschalteten Fahrzeugelek- 
tronikeinheit zur Auswertung der Fahrplandaten 

55 und zur Bereitstellung von Stellsignalen fiir die 
Fahrzeugfiihrung zugefiihrt werden. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB im Falle der Durchfuhrung von Lie- 
ferdiensten dem Fahrer eines Fahrzeuges von der 

60 Anzeigeeinrichtung jeweils die nachste Station sei- 
ner Fahrtroute angezeigt wird. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2. dadurch ge- 
kennzeichnet, daQ dem Fahrer zu dem nachsten 
Bestimmungsort fuhrende Zwischenstationen an-. 

65 gezeigt werden. 

4. Verfahren nach Anspruch 1. 2 oder 3, dadurch 
gekennzeichnet, daB dem Fahrer seine optimale 
Fahrtroute angebende Hinweise angezeigt werden. 
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5. Verfahren nach Anspruch 1. 2, 3 oder 4, dadurch 
gekennzeichnei, daB mittels der Datentrager (3) in 
dem Fahrzeug anfallende und von dem Bordrech- 
ner (5) in den Speicher des Daieniragers (3) einge- 
lesene Fahrplandaicn zur Zentraleinheit ubertra- 5 
gen werden. 

6. Vorrichtung zur DurchfOhrung des Verfahrens 
nach einem der Anspruche 1 bis 5, gekennzeichnei 
durch eine aus einem Rechner (1) und einer 
Schreib-ZLeseeinrichtung (2) bestehende Zentral- 10 
einheit einen an den Fahrer des Fahrzeuges iiber- 
gebbaren Datentrager (3) und einen eine Lcse-/ 
Schreibeinrichtung (4) aufweisenden Bordrechner 
(5). 

7. Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekenn- 15 
zeichnet, daB der Rechner (1) der Zentraleinheit ein 
Personal-Computer ist. 

8. Vorrichtung nach Anspruch 6, gekennzeichnet 
durch die Verwendung einer Rechnerchipkarte als 
Datentrager (3). 20 

9. Vorrichtung nach Anspruch 6. gekennzeichnet 
durch die Verwendung einer Speicherchipkarte als 
Datentrager (3). 

10. Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Speicherchipkarte (3) kontaktbe- 25 
haftet ausgefuhrt ist. 

1 1. Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Speicherchipkarte (3) kontaktlos 
ausgefuhrt ist. 
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